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Produktdatenblatt Rolfi Rolle – Gummigranulat 
 

Produktbeschreibung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Material 
 
PUR-gebundene Gummigranulatmatte, schwarz, ggf. mit farbigen Einschlüssen. 
 
 

Materialeigenschaften 

Eigenschaft Messmethode Einheit Wert 

Raumgewicht  Kg/m³ 720 
Flächengewicht   Kg/m² 5,76 
Zugfestigkeit DIN 1798 N/mm² 0,50 
Reißdehnung DIN 1798 % 45 
Druckspanne bei 25% 
Verformung 

DIN 3386-2 N/mm² 0,55  
Temperaturbeständigkeit   °C  -40 bis 

115 Brandverhalten  DIN 13501-1 Klasse E 
 
 

 

 Vorteile 
 
• Konstruktiver Holzschutz 
• Höhennivellierung der Unterkonstruktion  
• Gleichmäßige Lastverteilung 
• Kleine Unebenheiten können ausgeglichen werden 
• Trittschalldämmend 
• Kann individuell abgelängt werden 

 
 
 
 
 

 

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so 

setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team). 

 
 

Mit der Rolfi Rolle wird ein Abstand zwischen 

Terassenunterkonstruktion und Fundament/Untergrund 
hergestellt. 
 
Erhältlich in Gummigranulat. 
 
 
Abmessung:  2015 x 70 x8 mm 
Art.-Nr. 945561 
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