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Terrassen- und Gartenbau

Diffusionsoffene	Polypropylen-
Unterlage. Sehr eingeschränkt 
wasserdurchlässig. 
Hemmt den Pflanzenwuchs 
unterhalb des Vlieses.

Zubehör für die Unterkonstruktion von Terrassen

Das Protectus Holzschutzband schützt Ihre Holzunterkonstruktion dauerhaft 
vor	Nässe,	z.	B.	durch	Regen.	

Vorteile
•	Konstruktiver Holzschutz 
•	Einfache	Befestigung	dank	Klebefolie
•	Optimale Passgenauigkeit durch sehr dünnes Material
•	Reißfest und dauerhaft beständig
•	Schrauben können einfach durchgeschraubt werden
•	Kann individuell abgelängt werden

Wurzelvlies-Unterlage

Rolfi-Abstandhalter

Protectus, Holzschutzband

Art.-Nr. Abmessung [m] Material VPE
944799 1,6 x 10,0 Polypropylen 50g/m2 1

Diese Unterleger bilden einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und 
Fundament/Untergrund und dienen somit dem konstruktiven Holzschutz der 
Lagerhölzer. 

Vorteile
•	Höhennivellierung	der	Unter-
 konstruktion möglich
•	Gleichmäßige	Lastverteilung,	
 kleine Unebenheiten werden 
 ausgeglichen
•	Wirkt	trittschalldämmend

Art.-Nr. Abmessung [mm]a) Material VPE
945966 3 x 60 x 60 EPDM, schwarz 25
945967 6 x 60 x 60 EPDM, schwarz 25
945379 10 x 60 x 60 EPDM, schwarz 25
a) Höhe x Länge x Breite

Art.-Nr. Abmessung [mm]a) VPE
946157 0,5 x 20000 x 75 1
a) Höhe x Länge x Breite

EPDm


